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Laseaux Pro A0

Laserlux
Pro4.0

Laserlux Pro 4.0 ist ein Diodenlaser der neuesten
Generation fur die Haarentfernung, der in der Asthetik
fur Haarentfernung und zur Behandlung von Melanin-
Hyperpigmentierung eingesetzt werden kann.

Er ist extrem leistungstark ausgelegt, damit grof3e
Flachen in nur wenigen Minuten behandelt oder epiliert
werden kdnnen, und dies bei Gewahrleistung von
maximale Sicherheit fUr die Haut.

So kann der der Laser praktisch am ganzen Kérper
angewendet werden (ausgenommen der Augenpartie
und der Schleimhaute), unabhangig vom Hauttyp (I
bis VI) und Haarfarbe (ausgenommen weil3es Haar).



B TOUCH SCREEN

Einfach zu bedienendes Farb-Touchscreen-Display mit
voreingestellten Arbeitsparametern fur jeden Hauttyp,
variabel je nach Bedarf.

Speicherung der Parameter fur jede Sitzung.
Interaktiv. Dynamisch. Einfach.

B KUHLSYSTEM

B Do-ras

Laserlux Pro 4.0

Die speziell in unseren Labors entwickelte doppelte Wasserkihlung gewdhrleistet eine konstante
Temperaturkontrolle.Die Temperatur der Handstlickspitze wird ebenfalls Gberwacht und kann unabhdngig

geregelt werden, um die Haut ggf. sofort zu entlasten.
So ist auch das Arbeiten im Sommer kein Problem.
Vergniigen. Komfort. Schnelligkeit.

B AUSSTATTUNG

BARCODE LESER FIDELITY Karte
Der Barcode-Leser ist direkt in das Kartenleser fur
Gerat integriert, so dass Kundenkarten.

eingehende Produkte von
Lieferanten innerhalb weniger
Minuten erfasst werden konnen
(nur fur Produkte mit Barcode).

B ZUBEHOR

Patentiertes SANIX D-LAB-System mit UVC-LED zur Reinigung
des Handstlcks. Manueller oder automatischer Modus.

-35 Sekunden Reinigung der Spitze
-90 Sekunden Reinigung komplettes Handstlck

Schnell. Sicher. Unverzichtbar

HAUTTYP-ANALYSE

Hauttypanalyse Uber eine
integrierten Mikrovisor.

Die erfassten Daten kénnen
so direkt auf die
Kundenkarte Ubertragen
werden.
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B EXTERNE BETRIEBSANZEIGE

Drahtloses System flur den Einsatz von Diodenlasern in der Kabine.

Funktionsweise: Das auBerhalb der Kabine befindliche Steuergerat zeigt durch ein Lichtsignal die
laufende Nutzung des Gerdts an, wdhrend das sekunddre Steuergerdt die Nutzung des Gerats beim
Offnen der Tur kurzzeitig sperrt. erscheint, wenn die Tur gedffnet wird.

B ZERTIFIZIERUNG

Laserlux Pro 4.0 ist zertifiziert nach dem neuesten italienischen Erlass 206/2015 Blatt
21B und nach der Richtlinie 93/42/EWG in der gedinderten Fassung mit der
Zertifizierungsnummer IT296104 - 1 MEDIZINISCHES GERAT

B TECHNISCHE DATEN

Leistung 40 j/cm?

Frequenz 1/20 Hz

Klhlsystem Elektronisches System D-LAB
Impuls 300 ms

Wellenldnge 808nm und 1064nm
Leistung Handstuck 1200 Watt

Reinigung Handstlck UVCLED

Touch Screen 10" Farbdisplay

MaBe S50x50x115 cm

Gewicht 60 kg

Zertifizierung CE - Medical Device (Parameter fir die dsthetische Nutzung)
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